
AURORA 400
Световой поток светильника, лм 1 780
Потребляемая мощность, Вт 35
Напряжение питающей сети, В  AC/DC 220-240
Частота питающей сети, Гц 50...60
Потребляемый ток, А не более 0.16
Коэффициент мощности, не менее 0.92
Температура цветовая, К 6 000

Индекс цветопередачи, Ra >80
Температура окр. среды, оС -65...+45
Степень защиты, IP 54
Класс защ. от поражения эл. током I
Габаритные размеры, мм: Ø400*420
Масса, кг: 2.3
Кривые силы света М
Стекло:  ПММА, ПК
Светодиоды CREE (США)
Гарантийный срок эксплуатации, лет 3

ООО «АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА»

ПАСПОРТ

1. НАзНАчЕНИЕ

3. ТЕХНИчЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. КОМпЛЕКТНОСТь пОСТАвКИ

№ П/П КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛ-ВО
1. Светильник « AURORA 400» 1.
2. Паспорт 1.
3. Упаковка 1.

РуКОвОдСТвО пО ЭКСпЛуАТАцИИ И уСТАНОвКЕ СвЕТОдИОдНыХ 
СвЕТИЛьНИКОв СЕРИИ «AURORA 400» 

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен 
для изучения и технической эксплуатации cветодиодных cветильников «AURORA 400» (далее по 
тексту – «Светильник»).
Светильники предназначены для декоративного освещения скверов, парков, садов, бульваров 
и т.д. Незаменимы в местах, где требуется экономия электроэнергии и высокая надежность. Све-
тильники обладают такими качествами, как отсутствие стробоскопического эффекта, стабильность 
силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к вибрациям, широкий диапа-
зон рабочих температур и питающих напряжений, защиту от перегрева и превышения напряжения 
питания, малое время выхода на режим (не более 1 секунды), высокий уровень пылевлагозащиты, 
срок службы более 20 лет. Светильники устанавливаются на трубу диаметром 50-60 мм. По зака-
зу возможно изготовление и поставка светильников, рассчитанных на другие способы установки.
Вид климатического исполнения светильников УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 
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Для правильной эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с данным руководством!



4. ОбСЛужИвАНИЕ СвЕТИЛьНИКОв

4.1. Число чисток в год следует принимать по общим нормам искусственного освещения, или по отраслевым нормам, если в 
них приводятся рекомендуемые сроки чистки. Дополнительного обслуживания не требуется.

6. пРАвИЛА ТРАНСпОРТИРОвКИ И ХРАНЕНИя

6.1. Изделия транспортируются в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от 
механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
6.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в 
условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от 
отопительных и нагревательных приборов.
6.3. Температура хранения от минус 60 до плюс 60 °С при относительной влажности не более 95%

7. уКАзАНИЕ МЕР бЕзОпАСНОСТИ

7.1. Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании.
7.2. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления. 
7.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к 
поврежденной электропроводке запрещено.
7.4. Перед  установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети ~ 220В.

8. ГАРАНТИйНыЕ ОбязАТЕЛьСТвА
8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 36 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 40 
месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем. 
Гарантийный срок эксплуатации светильника в исполнении Premium составляет 60 месяцев со дня продажи.
8.2. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия 
предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.
8.3. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками  предприятие – изготовитель 
не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
8.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием 
контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом  
предприятию – изготовителю или представителю. 
8.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не 
имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и паспорта предприятия – изготовителя.
8.6. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усо-
вершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.
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9. РуКОвОдСТвО пО МОНТАжу СвЕТИЛьНИКА

Рис. 1.                                                                                                                            Рис. 2. 

10. ГАбАРИТНыЕ РАзМЕРы

вНИМАНИЕ: все электромонтажные работы должны проводиться квалифициро-
ванным персоналом с обязательной записью в разделе “Отметка о подключении”

ВНИМАНИЕ!
Запрещается включать светильник без защитного заземления!

9.1. Монтаж и эксплуатация светильников должна вестись в соответствии с данным паспортом на светильник, а также 
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
9.2.  Перед монтажом светильник подлежит внешнему осмотру.  Убедитесь в отсутствии механических повреждений 
светильника. 
9.3. Все работы по монтажу, замене, подключению и отсоединению светильников должны проводиться только при 
обесточенном светильнике. 
9.4. Подключить светильник к электрической сети при помощи соединительных клемм типа Wago (рисунок2) соблюдая 
условия: 
— заземление (бело-черный провод), L (бело-коричневый провод) — фаза, N (бело-синий провод) — ноль. 
9.5. Светильник установить на трубу диаметром 50-60 мм и закрепить тремя фиксирующими болтами М6 с внутренним 
шестигранником. 
9.6. Светильник готов к эксплуатации.
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11. СвИдЕТЕЛьСТвО О пРИЕМКЕ

Светильник серии «AURORA 400» соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:                                 -  3 года                                        - 5 лет  (Светильник PREMIUM)

                  - ПММА (Полиметилметакрилат)                                         - ПК (Поликарбонат)

Заводской номер                                                                                                        Дата выпуска

Изготовитель: ООО «Аксиома Электрика»  Россия, 141190, Московская обл. г. Фрязино,  Заводской проезд, д. 2 оф. 24
Тел/Факс: +7 (499) 703-32-36
www.axiomaelectrika.ru     E-mail:  sales@axiomaelectrika.ru 
Сервисный центр гарантийного ремонта Тел. +7 (499) 703-32-36
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